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Tonanlage

14 Stk. NOVA ELC 26 LineArrey Lautsprecher
Features

HF-Kompressionstreiber (1.75” Schwingspule / PM4)
Physikalische Laufzeitkorrektur (koaxiale Konstruktion)
Komplett horngeladenes System (sehr hohe Reichweite)
Phase-Plug fur mehr Durchsetzungsvermogen

Hoher Schalldruck (130 dB SPL max. / 100 dB 1W/1m)
100° x 12° nominales Abstrahlverhalten

Passive Fullrange Funktionsweise

Vollstandig integriertes Flugsystem

Robuster NOVA PolyCoat© Uberzug

Sehr kompakte Bauweise (H6he nur 21 cm)
Frequenzgang: 70 Hz / 20KHz

SPL 1 W/1m: 100 dB

Nennleistung: 500 W / RMS (1000 W max.)
Abstrahlwinkel: 100° x 12°

Anschllusse: 2 x Speakon Neutrik NL4

Impedanz: 16 Ohm

4 Stk. Nova Elite ELC 15 horn-loaded line array Subwoofer
Features

1 x 15” Hochleistungslautsprecher

Horngeladener Subwoofer fir sehr hohe Reichweite
Hoher Schalldruck (133 dB SPL max. / 102 dB 1W/1m)
Passive Subwoofer Funktionsweise

Vollstandig integrierte Flug- und Stacking-Hardware
Robuster NOVA PolyCoat© Uberzug

Frequenzgang: 40 Hz / 300Hz

SPL 1 W/1m: 102 dB

Nennleistung: 600 W / RMS (1200 W max.)
Anschlisse: 2 x Speakon Neutrik NL4

Impedanz: 8 Ohm
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Nova Controller DC 8000

Digitales Lautsprecher Management System

Model:

Article number:

Inputs:

Outputs:

Frequency crossovers:

Filters:
Delay:
Converting & processing:

Input connectors:

Input voltage:

Max. input voltage:

Input impedance:

Common mode rejection:
Output connectors:

Output voltage:

Max. output voltage:

Output impedance:

Minimum load impedance:
Frequency response:

S/N ratio:

Distortion:

Display:

Mains voltage / power consumption:
Latency:

Maximum power consumption:

4 Stk.Endstufen Nova XPS 3600
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DC8000 Py

# 23014 o | ST
4 (analog & digital AES/EBU®)
8 (analog)

6 dB/Oct., 12 dB/Oct., 18 dB/Oct., 24 dB/Oct., 48 dB/Oct. (slope),
Linkwitz-Riley, Butterworth und Bessel

80 parametric EQs, 80 shelving EQs (high shelf or low shelf),

8 low cut filters, 8 high cut filters, 8 limiters / compressors with peak limiter
4 master delays (0 ms - 990 ms)

8 channel delays (0 ms - 990 ms)

Burr Brown© AD/DA converters, 96 kHz sampling rate (internal),
32-Bit processor (DSP), 128-times over sampling,

4 x Neutrik© XLR female, electronically balanced

1.55V /+ 6 dBu (nominal)

245V /+ 30dBu

20 kohms

>70dB/1kHz

8 x Neutrik®© XLR male, electronically balanced

1.55V /+ 6 dBu (nominal)

8.7V /+21dBu

> 100 ohms

600 ohms

20 Hz - 20 kHz (-0.5 dB)

114 dB (typical)

<0.01%

4 x 20 character LCD display with LED background lighting
90-250V (AC) @ 50 - 60 Hz /20 W

0,625 ms

20 W

8 ohms per channel (watt): 1.000
4 ohms per channel (watt): 1.800
2 ohms per channel (watt): 2.200
8 ohms bridged (watt): 3.600
THD at 1 kHz and 1 dB below clipping: 0.01 %
THD at 100 kHz and 1 dB below clipping: 0.01 %
THD at 10 kHz and 1 dB below clipping: 0.2 %
Damping Factor 1.000
Hum and Noise: >90
Channel separation at 10 kHz: 60 dB
Slew rate: 19V /ps
Input Impedance: 20 k ohms bal. /
10 k ohms bal.
Common mode rejection: 60 dB
Gain controls: 63x (34 dB)
Clip / protect indicators: LEDS
Output headroom indicators: LEDS
Input connectors: Neutrik© XLR female
Link connectors: Neutrik®© XLR male
Input Sesitivity V rms (8 Ohms) 1.4 volts
Mode switch: Stereo / bridge / parallel
Limiter: Yes
Output connectors: Neutrik© SPEAKON®

Operation voltage:

Soft start:

Switch mode power supply (SMPS)
OVP Power Converter:

Switch Crossover (18dB/Butterworth):

4-pol. + Binding Posts
180 - 242 volts

Yes

Yes

Yes

120 Hz LPF / HPF
Fullrange
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Diese RCF ATIV-Komponenten kdnnen mit einem vorgeschalteten XLR Splitter mit den NOVA-Komponenten

kombiniert, oder auch als Monitore verwendet werden.

4 Stk. RCF Subwoofer 4Pro 8003 As
1000 Watt Digitalendstufe

18" RCF Ferrit-Woofer mit 4" Schwingspule
134 dB SPL Peak

Frequenzgang: 40 Hz - 150 Hz
Mono-Stereo-Frequenzweiche 24 dB/oct.

mit schaltbarer Trennfrequenz 80 - 120 Hz
Limiter

Gehause aus Birkenmultiplex mit schwarzem Strukturlack
2x XLR-Klinke Kombi-Input

2x XLR-X-Over-Out

2x parallel-out

MafRe: 700 x 520 x 700 mm

Gewicht: 49 Kg

2 Stk. RCF Art 735-A
Aktiver Fullrangelautsprecher
Leistung: 1400 W Peak, 700 W RMS
Bestuckung: 15" Woofer, 1,4" Horn, mit 3" Voice Coil
Digitalverstarker
Maximalpegel: 132 thomann dB
Abstrahlwinkel: 90° x 60°
DSP Processing
Abmessungen: 708 x 437 x 389 mm
Gewicht: 19,6 kg

2 Stk. RCF HD 12-A

Aktiver 2 Wege Lautsprecher
12" RCF Woofer mit 3" Voice Coil
1" RCF Hochtontreiber mit 1,7" Voice Coil
Digital Bi-Amped inkl. DSP
1200 Watt/PRG
600 Watt/RMS
SPL max. 130 dB
45 Hz - 20 KHz (+-3dB)
Hochtonhorn 90°x 60°
diverse Montagepunkte filir optionales Zubehor
auch als Bodenmonitor verwendbar
Abmessungen: 647 x 380 x 380 mm
Gewicht: 16,7 kg

7 Stk. RCF Art 310 A Mk 1l
Aktiver Fullrangelautsprecher
10" RCF Woofer mit 2" VC
1" RCF Hochtontreiber mit 1,4" VC
Digital Bi-Amped inkl. DSP, 800 Watt/PRG
400 Watt/RMS
SPL max
127 dB
50 Hz - 20 Khz
Hochtonhorn 90°x70°
U-Bugel optional erhaltlich
auch als Bodenmonitor verwendbar
MafRe (BxHxT): 537 x 337 x 315 mm
Gewicht 12.6 kg
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Digitalmischer - Soundcraft Si Expression 1

Si Expression 1: 14+2 Fader, 54 Mono- und 6 Stereokanale,

16 Mic/Line Eingange, 19“/12 HE (+ Netzstecker),

Stereo AES In/Out, optionaler Kartenslot, 4 Line In (Klinke),
MIDI In/Out, Wordclock In/Out, 40 Bit Floating Point Prozessing, —— =
Fader Glow, Gain, Delay, HPF, 4-Band EQ, Compressor, Gate i -] i S | o
4 Lexicon Effektgerate mit 4 Parameter-Reglern und Tap-Tasten H=H SC
Szenenautomation, Passwortschutz, 4 Mute-Gruppen, L H_ H- - Rl
Touch Screen, Global Mode, Assignable Channel Strip, S iy LG L {

One Touch Easy Mix ETHE I : =
Direct Out mit Digital Output Gain Stabilization 3 ” = | HE | BE | B \%E U
Frei programmierbare Fader-Ebenen = =
Selektive Copy & Paste Funktion

1 Soundcraft Mini Stagebox 16 RJ 45

Digitalmischer - Presonus studiolive 16.0.2

60 mm Prazisionsfader mit integriertem Firewire Audiointerface
(16-in/16-out 24-bit / 48 kHz)

12 Mikorofon/Line Eingange mono (XLR und sym. Klinke 6,3 mm)

mit Class A XMAX Pre-Amps, 4 Line-Eingange stereo, 2 Main-Ausgéange,
4 Aux-Wege, 2 interne Effekt-Busse, 2 stereo 32-bit Effektprozessoren, ¢
Fat Channel auf allen Kanalen und Bussen, 31-Band stereo Graphic EQ,
MIDI In/Out, Firewire 400-Schnittstelle, inkl. umfangreicher Software

fir Mac und PC (Studio One Artist, Capture, Virtual StudioLive)

Gewicht: 9 kg

Analoges Livepult soundcraft Ix 7

24 Mono-, 2 Stereokanale mit neuen GB30 Preamps und Filtern, 4
4 Band EQ mit 2-fach parametrischen Mitten,

100 Hz Trittschallfilter, 2 Stereo Returns, 4 Subgruppen,
L/R + Mono Summe, 6 Aux (teilweise pre/post schaltbar)
eingebautes Netzteil,

Abmessungen (B x T x H vorne / H hinten): 856 x 503 x 77 mm / 164 mm
Gewicht (brutto): 21,8 kg

Analoges Mischpult Behringer Xenyx X1622 USB

16 Kanale, 4 Mikrofon-Eingange mit 48 Volt Phantomspeisung,

75 Hz Lowcut, Kompressor, 3-Band EQ mit parametrischen

Mitten und Insert, 4 Stereo-Eingange, 3-Band EQ, Peak LED und
Mute-Schalter in allen Kanalen, internes 24-bit Multieffektgerat mit

16 Presets, 2 Subgruppen mit separatem Ausgang, 2 Aux-Wege

(1 pre/post schaltbar, 1 post), 60 mm Fader, 2Track Ein- und Ausgang,
XLR Main Out, eingebaute USB Soundkarte, internes Netzteil
Abmessungen (H x B x T): 90 x 320 x 340 mm

Geuwicht 3,45 kg
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4 Fukmicrophonset’s mit Handsender Sennheiser EW 300

0 SENNHEISER

/ j
&
4 Headsetmicrophone: Sennheiser HSP2 - (selbe Empfianger wie Handmicrophon) 2

3 Kabelmicrophone: Sennheiser E835S

1 Set shure bIx24/pg58-h8
518 - 542 Mhz

4 Laveliermicrophone ADX

4 Funkempféinger TOA - WT 5800

0-1 Funkhandmicro TOA - WM

2 Funkmicros TOA - WM 4200

2-3 Funkheadsets TOA - WM 5320




Tennisweg 4, 4222 St. Georgen/Gusen

Haustechnik Max Plank, Tel.: 0664 96 82 76 2
AN PARK

mail: max.plank@24speed.at

Lichtanlage Seite 6

Zero 88 Jester 24/48 DMX-Lichtsteuerung

24/48 Kanalregler, Playback-Speicherstapel mit GO-Taste
DMX-Eingang mit Snap-Shot-Funktion auf 512 Kanalen
Monitorschnittstelle, MIDI-Funktionalitat,

DMX-Softpatch auf 512 Kanalen, 24 AUX-Tasten
Datensicherung tber USB-Stick

EUROLITE DMX Scene Setter Controller

24 Steuerkanale,Insgesamt 48 speicherbare Programme Uber 4 Pages
12 Szenen kénnen direkt Uber Fader aufgerufen werden,
Blackout-Funktion, Musiksteuerung Uber eingebautes Mikrofon

oder Line-Eingang, Controller kommt ohne vorprogrammierte Chaser.

\\\\\\\\\ > =

\\\\\\\\‘\\\
\\\\.\\\‘5‘\\\\\\\

Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz ~ Uber mitgeliefertes 12 V DC,
500 mA Netzteil, Gesamtanschlusswert:4 W,Anzahl Steuerkanale:24
Musiksteuerung:uber eingebautes Mikrofon oder Uber Line-Eingang,
Cinch-Buchse (mind. 100 mV),DMX512-Ausgang:
3-polige XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter
MaRe (LxBxH):483 x 264 x 90 mm, Gewicht:5 kg

10 Stuck Linsenscheinwerfer Curva 1200 F
Sockel: GX 9,5 Leistung: 650/1000/1200W/ 230V.
Abstrahlwinkel: 10°-56°. Gewicht: 5,8 kg

2 Stiick ETC Source Four junior Profiler
Lampe bis maximal 750 W, hocheffiziente HPL-Lampe
Facettenspiegel mit dichroitischer Beschichtung absorbiert 90 % der Warme,
austauschbarer Linsentubus, um + 25 % drehbares Basisgehause

Schieber in drei Ebenen aus rostfreiem Stahl, Werkzeugfreie Justierung der Lampe,
thermisch isolierter Griff auf der Ruckseite, robustes Aluminium-Druckgussgehause,
Gewicht: 6,3 kg, Farbe: schwarz

2 Stiick Eurolite 19° Profiler

Aluminiumgehause, Linse in 4 verschiedenen Abstrahlwinkel erhaltlich,
ideal flr Theater als Vorbliihnenscheinwerfer, isolierter Griff,
Einstellschrauben hitzeunempfindlich angebracht,

verstellbarer Haltebligel, geringer Lichtverlust durch hochwertige Optik,
Farbfilterrahmen mit Halteklammern thomann wird mitgeliefert,
stufenlos einstellbare Randabschatter, stufenlos einstellbarer Fokus,

Abmessungen: 590 x 340 x 440 mm, Gewicht: 6 kg,
Farbe: schwarz u. silbergrau

10 Stiick Cameo CLPFLAT1TRISWIR

sehr flache, leuchtkraftige PAR-Scheinwerfer mit sieben

3 Watt starken High Power TRI-LEDs, RGB-Farbspektrum,

30° Abstrahlwinkel und zahlreichen Funktionen und Lichteffekten.
Sie arbeiten vollkommen gerauschlos, da sie dank geringster
Warmeentwicklung keine Lifter benétigen.

4 Stick Linea S

Symmetrischer Halogenfluter fir 650/1000/1250W Lampe. Frontseitig
aufschwenkbarer Zugang zur Lampe, gehéartetes Sicherheitsglas,
Unterbrechungsschalter mit Torblende. Lichtkegel: 109° X, 119° Y
Einsatzbereich: 1-10m, Gewicht: 4,7kg

7 Stiick Halogen PAR 64 zur Rickwandbeleuchtung in Farbe
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2 Sets CAMEO Multi PAR 3
Kompakte 28 x 8 W QUAD Colour LED Lichtanlage
inkl. Transportcase
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Numark CDN77 USB - USB Doppel CD Player
unterstitzt bis zu 2 USB Laufwerke

Zugriff auf alle Laufwerke und gleichzeitiges Abspielen der Tracks
Unterstutzung von CD/MP3-CD, ID3 Tag und Erkennung von % rase
Ordnerstrukturen, Master Tempo, 4, 8, 16, 100% Pitch Control, Scratching,
nahtlose Loops, Reverse und Brake Effekts, Auto BPM counter, Bauform: 19”

OMNITRONIC XDP-2800 - Doppel-CD-/USB-/SD-Player
Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD, 2 USB-2.0-Anschlisse fur USB-Speichergerate,

2 Steckplatze fur SD(HC)-Speicherkarten, 2 x 15 Sekunden Anti-Shock-Puffer,

Alphanumerische LC-Displays (blau hinterleuchtet), Leichtlaufende Jogdials mit Moduswahl
(schnelle oder framegenaue Suche) und Pitch-Bend-Funktion, Bequeme Titelwahl tGber Skip- und
+10-Tasten, Ordnernavigation, Pitchregelung R4 %, R8 %, 316 %,
Pitch-Bend-Tasten, Cue-Funktion, Nahtlose Loop/Reloop-Funktion,
Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe, Wiederholfunktion,
Titelprogrammierung, Anzeige von Titelabspielzeit oder
Titelrestspielzeit, Bargraph-Anzeige, Anzeige der
Geschwindigkeitsanderung in %, Farbig beleuchtete

Gummitasten, Rackeinbau

2 BSS AR-133 Aktive DI-Box

1 Stk. TC Helicon, Voicetone XT Effektgeriit

7 Microphonstative mit Galgen grof8

3 Microphonstative mit Galgen klein

4 Paar Boxenstative
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